
le 31  AOUT  2015

Maître d’Ouvrage :
MAIRIE de SORNAY

Grande Rue
70150   SORNAY

Objet :  Réaménagement des locaux de la Mairie &
               Mise aux normes d’accessibilité des locaux de la Mairie       

C.  C.  T.  P.
(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

LOT N° 3 :  ELECTRICITE , COURANT FAIBLE

N. B. : ¤ L’ensemble des travaux sera réalisé dans le cadre d’un projet EFFILOGIS BBC Réno ;
                Donc, attention particulière apportée sur la bonne mise en œuvre des matériaux et sur
                l’étanchéité du bâtiment
            ¤ Tous les matériaux déposés ci-après  seront sortis, triés et évacués dans les filières 
               réglementaires, au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
            ¤ L’ensemble des travaux ci-après sera réalisé suivant les D.T.U. en vigueur au moment de
               leur exécution, et suivant la norme NF C 15-100 
            ¤ Il est prévu indépendamment de ce lot, une intervention E.D.F. & E.R.D.F. pour dépose du
               comptage existant, et pour nouveau branchement

¤ Les prestations décrites ci-après, prévalent sur le D.P.G.F. joint
¤ L’entrepreneur retenu ne pourra en aucun cas arguer de sa méconnaissance en vue de
   provoquer des travaux supplémentaires
¤ Tout travail supplémentaire, s’il devait y en avoir, fera l’objet d’un devis accepté par
   le maître d’ouvrage
¤ L’entreprise devra impérativement visiter le site avant chiffrage

1  Dépose complète de l’installation existante, comprenant, tableau de départ dans
    secrétariat, gaines, fils, câbles, inter., P.C., tous les luminaires, goulottes, accessoires de 
    fixation de tout ce qui précède, etc.., autant à l’intérieur des locaux, qu’a l’extérieur en 
    façades, compris dépose de l’ancien potelet E.D.F. en façade OUEST

1 bis. La dépose ci-dessus devra se faire en 2 temps : 1ère intervention = travées 1 & 2.
   2ème partie = travée 3 (ce local devra rester opérationnel pendant la durée des travaux de la
  1ère partie, afin de recevoir le public) ; ceci induit un branchement provisoire du réseau
   lumière et prises depuis le comptage existant
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    protection prévu dans secrétariat, par câble cuivre ou aluminium aluminium de section approprié, et
    fil pilote, y compris toutes sujétions de mise en  place et de raccordements (fourreau de 90 mm de
    diamètre mis en place par le maçon)

3. Fourniture et pose d’une ligne d’alimentation Téléphonique, depuis domaine public, jusqu’au
    tableau de protection dans secrétariat, tirée dans gaine de 40 mm de diamètre mise en place
    par le maçon 

4. Fourniture et pose d’une G.T.L. (gaine technique de logement) complète en P.V.C. blanc, dans
   secrétariat, sur la hauteur du R.C.    - travée 1

5. Fourniture et pose d’un tableau de protection complet, avec disjoncteurs modulaires, disjoncteurs
   différentiels 30 mA. de type A et AC en nombre suffisant, coffret multimédia D.T.I. (dispositif 
   de terminaison intérieure), prises de courant

6. Mise à disposition d’un tableau de protection de chantier réglementaire, y compris location pendant 
    toute la  durée des travaux 

7. Alimentation de foyers lumineux divers comprenant gaines, fils, pots de centres, interrupteurs
    adaptés, passages de cloisons, plafonds, planchers, et toutes sujétions inhérentes à cette prestation
    a) en va et vient à 2 foyers              - secrétariat
    b) en simple allumage à 1 foyer      - archives,  avec inter à voyant
    c) en va et vient à 3 foyers              - réunion
    d) sur télérupteur modulaire, avec 3 boutons poussoirs et 2 foyers simultanés
                                                             - salle de conseil
    e) sur 1 détecteur de mouvement, à 1 foyer
                                                             - sanitaires
    f) sur 1 détecteur de mouvement, à 1 foyer
                                                              - dégagement
    g) sur 5 détecteurs de mouvement et 5 foyers simultanés
                                                              - extérieur (arrivée principale)
    h) sur 2 détecteurs de mouvement et 2 foyers simultanés
                                                              - extérieur (issue de secours A.R.)

8. Prises de courant 10-16 A. + T. , monophasées, comprenant gaines, fils, boîtiers, enjoliveurs,
    passages de cloisons, plafonds, planchers, et toutes sujétions inhérentes à cette prestation 
    - conseil,  - secrétariat  - dégagement - archives   - réunion   - sanitaires

9. Prise de courant 10-16 A. + T. , commandée, extérieure, étanche, compris traversée de mur et
    toutes sujétions de bonne mise en place 
    - entre les 2 paliers d’escaliers

10. Prises de téléphone type RJ 45, compris gaines,câbles, boîtiers, enjoliveurs, connexion  et toutes
      sujétions de bonne mise en oeuvre
    - conseil,  - secrétariat   - réunion

11. Alimentations protégées de la P.A.C. compris toutes sujétions comme pour les postes précédents
      (extérieure et intérieure) 
    
12. Alimentation protégée de la V.M.C. et de bouches d’extraction, compris toutes sujétions  

13. Mise à la terre générale de l’installation, y compris barrette de coupure, liaison équipotentielle
      des masses, traversée de mur, et toutes sujétions de bonne mise en œuvre, et contrôle
      d’efficacité
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14. Fourniture et pose de  Suspensions LED, modèle CATAMARAN de chez « ARIC »,
      2 x 16,5 W, 2180 lumens, corps alu minium anodisé/écran polycarbonate translucide,
      alimentation électronique. LED SMD 2835,  
      IP 20, IK02, réf. 2913, teinte 4200K, filins d’accroche et patères encastrées au plafond,
      ou similaire
      - salle de réunion  - conseil,  - secrétariat

15. Fourniture et pose de hublots intérieurs sur détecteur de présence, modèle Polard Led de chez
      ARIC, 230 V., IP 44, IK 10, lampes LED 2 x 21 W., compris raccordements, ou matériel
      similaires  proposé en variante     - dégagemt.   – sanitaires   - archives

16. Fourniture et pose de hublots extérieurs avec détecteur de mouvement, modèle CERVINIA LED
      de chez ARIC, 230 V., IP 54, IK 07, lampes LED 3 x 12 W., couleur Noire, compris percements 
      de murs,  raccordements, ou matériel similaire proposé en variante  
      - façade principale &  façade Arrière

17. Fourniture, mise en place et raccordement de B.A.E.S. de type SATI, avec télécommande, compris
      lignes d’alimentation complète
      - conseil  - secrétariat   -  réunion  - dégagt.

18. Fourniture et mise en place d’une alarme incendie de type 4, autonome, à piles ; elle comportera
      un déclencheur manuel, et un diffuseur sonore intégré, modèle SAFT-URA , ou similaire

19. Fourniture et pose de compteurs individuels pour P.A.C., E.C.S., V.M.C. & éclairage
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