
Le 31  SEPTEMBRE  2015

Maître d’Ouvrage :
MAIRIE de SORNAY

Grande Rue
70150   SORNAY

Objet :  Réaménagement des locaux de la Mairie et
                         Travaux d’Accessibilité et de Sécurité de la Mairie        

C.  C.  T.  P.
(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

LOT N° 8 :  SERRURERIE

N. B. :  ¤ Les prestations décrites ci-après, prévalent sur le D.P.G.F. joint 
             ¤ L’ensemble des travaux ci-après sera réalisé suivant les D.T.U. en vigueur au moment de
                leur exécution, et suivant la réglementation sur l’Accessibilité
             ¤ L’entrepreneur retenu ne pourra en aucun cas arguer de la méconnaissance de ce
                document en vue de provoquer des travaux supplémentaires

¤ Tout travail supplémentaire, s’il devait y en avoir, fera l’objet d’un devis accepté par
    le maître d’ouvrage.
¤ L’entreprise devra impérativement visiter le site avant chiffrage 

            
1. Fabrication et pose de mains-courantes en fer plat de 5 x 40, recouvert d’une main-courante
    profilée, y compris pattes de fixation contre murs, crosses au départ et à l’arrivée, le tout 
    laqué au four  
    * sur escalier principal, & sur escalier accès salle de réunion

2. Fabrication et pose d’un retour de garde-corps en extrémité haute de rampe P.M.R., de même 
    conception que le garde-corps existant, compris crosse et raccordement sur main-courante
    existante ; traitement antirouille 
   * retour sur les marches de l’escalier principal

3. Fourniture et pose d’une boîte aux lettres réglementaire en tôle laquée : positionnement à définir
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4. Fabrication et pose d’une grille de séparation, dans courette intérieure, composée de 4 poteaux en
    tubes carrés de 50 x 50 mm., (2 fixés contre murs et 2 scellés au sol), d’une lisse haute en tube de 
    50 x 30 mm., d’une sous-lisse haute en tube de 40 x 27 mm., d’une sous-lisse basse en tube 
    rectangulaire de 50 x 30 mm., de fuseaux verticaux en tubes carrés de 20 x 20 mm., le tout laqué au 
    four à la peinture époxy. Les poteaux comporteront des bouchons en partie supérieure. Les tubes
   comporteront des trous d’échappement de condensation en partie basse. La hauteur totale hors sol
   sera de 2,00 ml    * séparation espace mairie et espace logement

2


