
Le 31  AOUT  2015

Maître d’Ouvrage :
MAIRIE de SORNAY

Grande Rue
70150   SORNAY

Objet :  Réaménagement des locaux de la Mairie &
               Mise aux normes d’accessibilité des locaux de la Mairie       

D.  P.  G.  F.
(Décomposition du Prix, Global & Forfaitaire)

LOT N° 4 : ISOLATION, PLACOPLATRE, FAUX-PLAFONDS

N.B. : ¤ L’ensemble des travaux sera réalisé dans le cadre d’un projet EFFILOGIS BBC
               Réno ; Donc, attention particulière apportée sur la bonne mise en œuvre des
               matériaux et sur l’étanchéité du bâtiment
             ¤ L’ensemble des travaux ci-après sera réalisé suivant les D.T.U. en vigueur au moment de
                leur exécution

¤ Prendre connaissance du C.C.T.P. avant de chiffrer ce D.P.F.G.

N.B. Il sera prévu une bande isolante sous tous les rails métalliques (R 48 ou R 90) des prestations
         ci-après

1. Réalisation de cloisons phoniques type SAD 160 y compris 2 épaisseurs de laine minérale
    de 50 mm, 2 parements doubles en BA 13 et une membrane d’étanchéité « VARIO »
    * entre secrétariat et entrée logement
      4 ,52 x 3,00 ht. = 13,56
    m2 13,56

2. Réalisation de doublage isolant de murs froids comprenant : isolant Laine de roche de 140 mm
    d’épaisseur, (R>= 4,2) , ossature métallique OPTIMA 2 et BA 13 vissé, y compris 
    membrane d’étanchéité « VARIO », traitement des joints et des vis, et premier ponçage
    a) secrétariat 
      (5,74+4,52) x 3,00 ht = 30,78
      déduire :
      0,90 x 1,30 = 1,17-
      0,90 x 2,20 = 1,98-     
      1,10 x 1,65 = 1,82- 
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      4,48 x 3,00 ht = 13,44
      déduire :
      1,40 x 2,60 = 3,64-
    c) salle de réunion
      2 x 3,70 x 3,00 ht = 22,20
      déduire :
      1,00 x 2,60 = 2,60-
      1,10 x 2,35 = 2,59 -
    d) archives
      4,48 x 3,00 = 13,44

m2 66,06

3. Habillage des ébrasements d’ouvertures en « placomur » de 20 + 10 (TH 38) collé 
    - secrétariat
    (2x2,30+1,00) x 0,60 = 3,36
    (2x1,30+1,10) x 0,60 = 2,16
    (2x 1,65+1,20) x 0,60 = 2,64
    - salle de conseil
    (2x2,60+1,40) x 0,60 = 3,96
    - réunion
    (2x2,60+1,10) x 0,60 = 3,78
    (2x2,35+1,20) x 0,60 =          3,54

m2 19,44

4. Réalisation de doublage de murs de refends, comprenant : isolant de 50 mm type laine de 
    roche semi-rigide, (GR 32 : R>= 1,5) ossature métallique placostil et BA 13 vissé, y compris
    traitement des joints                
    - secrétariat
      5,74 x 3,00 ht = 17,22
    (2x2,10+1,20) x 0,70 =   3,78
    déduire :
    1,20 x 2,10 = 2,52-
    -salle de conseil
    2 x 7,00 x 3,00 ht = 42,00
    déduire :
    2 x 1,20 x 2,10 = 5,04-
    cheminée :
    1,70 x 3,00 = 5,10-
    - réunion
    2 x 10,20 x 3,00 ht = 61,20
    (2x2,10+1,20) x 0,70 =   3,78
    déduire :
    (1,00+1,20) x 2,10 = 4,62-
    - archives
    2 x 1,60 x 3,00 ht =  9,60
    - sanitaires
    2,00 x 3,00 =  6,00
    - dégagement
    2,00 x 3,00 =  6,00

m2 132,30
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5. Habillage d’ébrasements en BA 13 collé
    - porte entre réunion et rangement 
    (2x2,10+1,00) x 0,70 = m2 3,64

6. Cloisons de distribution de type placostil 72/48, avec laine de verre phonique de 45 mm en
    sandwich, y compris traitement des joints aux 2 faces et premier ponçage
    - dégagement, archives et sanitaires
    (2,00+4,48) x 3,00 ht = 19,44
    déduire :
    2 x 1,00 x 2,10 =   4,20 -

m2 15,24

7. Cloison de distribution de type placostil, mais avec ossature métallique de 90 mm, laine de verre
    phonique de 90 à 100 mm d’épaisseur, et peaux en BA 13 vissé, compris traitement des joints et vis
    aux 2 faces, et premier ponçage
    - entre sanitaires et conseil 
    4,48 x 3,00 ht = 13,44
    déduire :
    1,00 x 2,10 =   2,10 –

m2 11,34

8. Fourniture et pose de faux-plafonds suspendus, en dalles Casoprano de 60 x 60 x 9,5 « modèle 
    Casola », perforation 8%, sur ossature métallique système Placo, à bords feuillurés E15, ou similaire
    * positionnés à + 2,70 ml du sol fini, soit un plénum de 30 cm env.
    - secrétariat
    4,50 x 5,70 = 25,65
    - conseil
    7,00 x 4,45 = 31,15
    - dégagement
    2,00 x 2,80 =   5,60
    - archives
    1,60 x 4,45 =   7,12
    - sanitaires
    1,60 x 2,00 =   3,20
    m2 72,72

9. Fourniture et mise en place d’une membrane d’étanchéité « VARIO » sous plafonds existants, 
    soit en plâtre, soit sous poutres apparentes

m2 110,75

10. Fourniture et pose de laine de roche de 200 mm d’épaisseur, GR32, sur plafonds ci-avant 60/60,
      (R >= 6,30),
    m2 110,75

11. Habillage de bâti-support de waters suspendu, en BA 13  vissé, double épaisseur
   U : 1

12. Reprise de plafond placoplâtre, sur ossature métallique conservée, y compris toutes sujétions
      - réunion
      2 x 3,70 x 0,60 = m2 4,44
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13. Fourniture et insufflation d’isolant en vrac, type laine de roche ROCKPRIME sur 200 mm
      d’épaisseur, (R :4,5 minim.), y compris sujétions de mise en œuvre sur plafond placo existant
      - réunion
      3,70 x 10,20 = m2 37,74

__________

TOTAL H.T.

T. V. A.  20 %   =

__________

TOTAL T.T.C.
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