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Le 31 AOUT 2015

Maitre d’Ouvrage :
MAIRIE de SORNAY
Grande Rue

70150 SORNAY

Objet : Réaménagement des locaux de la Mairie &
Mise aux normes d’accessibilité des locaux de la Mairie

C.C. T.P

(Cahier des Clauses Techniques Particulieres)

LOT N° 2 : MENUISERIES Exterieures & Interieures

N. B. : @ L’ensemble des travaux sera réalis¢ dans le cadre d’un projet EFFILOGIS BBC Réno ;
Donc, attention particuliére apportée sur la bonne mise en ceuvre des matériaux et sur
I’étanchéité du batiment

o Les prestations décrites ci-aprés prévalent sur le D.P.G.F. joint

o L’entrepreneur retenu ne pourra en aucun cas arguer de sa méconnaissance en vue de
provoquer des travaux supplémentaires

o Tout travail supplémentaire, s’il devait y en avoir, fera I’objet d’un devis accepté par
le maitre d’ouvrage

& L’entreprise devra impérativement visiter le site avant chiffrage

o Tous les matériaux déposés ci-apres, seront sortis, triés et évacués dans les filiéres
Réglementaires habituelles, au fur et a mesure de leur dépose.

& L’ensemble des travaux ci-apres sera réalisé suivant les D.T.U. en vigueur au moment de
leur exécution

1. Dépose de menuiseries extérieures diverses, sans soin, compris dépose de tous
les accessoires intrinséques
* porte chaufferie actuelle
* fenétre chaufferie actuelle
* porte 2 vtx. secrétariat actuel
* porte réunion actuelle

2. Fourniture et pose de menuiseries extérieures neuves en P.V.C. blanc, compris dormants élargis,
pour isolation des ébrasements intérieurs
a) porte 1 vantail en P.V.C. blanc, vitrée toute hauteur, 3 traverses horizontales, série Fondamentale
et modéle SESAME de chez « Pasquet », ou similaire en tous points, Ud = 1,7 minimum, vitrage
1 face STADIP 44.2, 1 face I 200, serrure de silireté et quincaillerie compléte
- secrétariat



b) fenétre en P.V.C. blanc, gamme Saison de chez Pasquet, ou similaire en tous points, 1 vantail
O.B., dormants élargis, compris entrée d’air frais (45 m3/h) et pose de la grille fournie par le
chauffagiste : (Uw : 1,3 minimum)

- secrétariat : 0,82 x 1,30 ht

¢) porte d’entrée en P.V.C. blanc, vitrée toute hauteur, 2 vantaux tiercé, 3 traverses horizontales sur
chaque vantail, série Fondamentale et modéle SESAME de chez Pasquet, ou similaire en tous
points, imposte fixe vitré, Ud = 1,7 minimum, vitrage 1 face Stadip 44.2, dormants élargis, seuil
pour P.M.R., (vantail principal de 0,90 ml de passage pour P.M.R.) - salle de conseil

d) porte d’entrée semblable a la précédente, mais a 1 vantail, ouverture intérieure, compris
également imposte vitré fixe, et entrée d’air frais 15 m3/h : - salle de réunion (EST)

e) porte d’entrée semblable a la précédente, a 1 vantail, avec seuil P.M.R., sans entrée A.F. :
- salle de réunion (Ouest)

3. Fourniture et pose de blocs- portes intérieurs postformés, a panneaux, complétes, compris huisserie
bois a peindre de 92 mm, serrure ou condamnation, béquille double en aluminium anodisé, butoirs
de portes, ajustage en fin de chantier et toutes sujétions de bonne mise en ceuvre (U : 5)

4. Fourniture et pose de tablettes de fenétres en mélaminé blanc de 19 mm d’épais., y compris chant
plaqué et toutes sujétions de pose (support bois si nécessaire) et de bonne finition
- secrétariat

5. Fourniture et pose de plinthes en sapin a peindre, de 10/100, y compris 1 couche de peinture
d’impression avant pose et toutes sujétions de bonne mise en ceuvre
- réunion

6. Aménagement de rayonnages d’Archives en mélaminé blanc de 22 mm d’épais. , de méme

conception que ci-avant :

a) 1 ensemble de 4,00 ml de longueur et 2,50 ml de hauteur et 0,30 ml de profondeur, avec 5
panneaux verticaux avec crémailléres encastrées, 5 rayons et fagcon plinthe

b) 1 ensemble de 2,00 ml de longueur et 2,50 ml de hauteur et 0,30 ml de profondeur, avec 3
panneaux verticaux, 5 rayons et plinthe

¢) 1 ensemble de 1,00 ml de longueur et 2,50 ml de ht. & 0,30 ml de prof. , avec 2 panneaux
verticaux, 5 rayons et plinthe

7. Fourniture et pose d’un plan de travail en stratifié de couleur, compris chant arrondi, de 30 mm
d’épais. minimum, chants plaqués, retombée de 10 cm env. en facade, et découpe pour encastrement
d’une vasque

- dégagt. : de 1,00 long. X 0,65 prof. totale
8. Fourniture et pose de pictogramme autocollant pour sanitaires

9. Fourniture et pose d’une boite aux lettres réglementaire, en tole laquée

10. Fabrication et pose d’un meuble bas sous plan de travail ci-dessus, en mélaminé blanc, chants
plaqués, comprenant 2 portes sur paumelles invisibles, poignées, serrure sur chaque porte



11. Aménagement intérieur du placard sous vasque dégagement, en mé¢lamingé blanc, chants plaqués,
compris tasseaux supports pour 1 rayon sur toute la largeur, séparation verticale, et toutes sujétions
d’ajustages

12. Création d’entrées d’air frais dans fenétre P.V.C. existante, et pose de 2 grilles fournies
par le chauffagiste ( 2 x 45 m3/h) : secrétariat

13. Fourniture et pose de cimaises en médium a peindre, de 15 x 150 mm, 2 bords arrondis, compris
fixation sur murs en placoplatre, coupes d’angles et toutes sujétions de bonne mise en ceuvre
* salle de conseil



